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NikolaTesla Flame
Sie möchten mit den neuesten Funktionen und Technologien sicher und

innovativ kochen? Hier ist die Lösung.
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Allgemeine Angaben

GEWICHT (KG)

32.9kg  

LÄNGE (CM)

88x51x21cm  

ENERGIEKLASSE

A

MASSE OBEN AUSGESCHNITTEN

84x48,7cm  

MOTORLEISTUNG

Pot, Mot, 250W Gas 10,8kWKW

Motor

MOTOR 1000

Abluft: 1000

Saugleistung

INTENSIVLEISTUNG MIN. ABZUG

175m³/h  

INTENSIVLEISTUNG MAX. ABZUG

410m³/h  

INTENSIVLEISTUNG BOOST-ABZUG

600m³/h

INTENSIVLEISTUNG FILTRATION

155m³/h

 

INTENSIVLEISTUNG MAX. FILTRATION

410m³/h

 

INTENSIVLEISTUNG BOOST-
FILTRATION

530m³/h

ABZUGSGESCHWINDIGKEIT

5,1m/s  

GERÄUSCHPEGEL MIN. ABZUG

45db(A) - 63db(A)  

GERÄUSCHPEGEL MIN. FILTRATION

49db(A) - 69db(A)

CONTROLS

Drehknopf 3V+2I  

MOTORLEISTUNG

250 W

Cooking

STEUERUNG

Drehknopf  

VOLTAGE

220-240V  

LEISTUNGSBEGRENZUNG

Nein

KOCHFELD VORNE LINKS

Semirapid 1,75kW  

KOCHFELD VORNE RECHTS

Semirapid 1,75kW  

KOCHFELD HINTEN LINKS

Dual 3,5 kW

KOCHFELD HINTEN RECHTS

Rapid 3kW
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