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NikolaTesla
Unplugged
Sabit kilitli dü?meler, maksimum otomatik aspirasyon gücü, benzersiz bir

pi?irme deneyimi için yenilikçi teknolojik i?levler: analog dü?me sisteminin
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süper güçlerini ke?fedin.

Design by  Design Fabrizio Crisà

Genel Veriler

A?IRLIK (KG)

Geri Kazan?ml?: 27.6kg
Bacas?z: 25kg  

GENI?LIK (CM)

90x53x21cm

 

ENERJI SINIFI

A+

TEZGAH ÜSTÜ KESIM ÖLÇÜLERI

80,7x49,2cm  

MOTOR GÜCÜ

7400 WKW

Motor

MOTOR 1000

Bacas?z: 1000

Motor

MOTOR 1200

1200

Aspirasyon

MINIMUM EMME HAVA AKI? HIZI

135m³/h  

MAKS. EMME HAVA AKI? HIZI

500m³/h  

BOOST EMME HAVA AKI? HIZI

630m³/h

FILTRELEME HAVA AKI? HIZI

110m³/h

 

FILTRELEME MODU MAKS. HAVA AKI?
HIZI

400m³/h  

FILTRELEME BOOST HAVA AKI? HIZI

550m³/h

EMME HIZI

5,1m/s

 

ASPIRASYON MODUNDA MINIMUM
GÜRÜLTÜ SEVIYESI

33db(A) - 66db(A)  

FILTRELEME MODUNDA MIN.
GÜRÜLTÜ SEVIYESI

39db(A) - 72db(A)

CONTROLS

Dü?meler 9V+I  

MOTOR GÜCÜ

175 W
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Pi?irme

KONTROL DÜ?MELERI

Dü?meler 9P+I  

VOLTAGE

220-240V  

GÜÇ SINIRLAMASI

Evet

BRIDGE ZONE SAYISI

2  

SOL ÖN PI?IRME BÖLGESI

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW  

SA? ÖN PI?IRME BÖLGESI

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW

SOL ARKA PI?IRME BÖLGESI

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW  

SA? ARKA PI?IRME BÖLGESI

OCTA 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW
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